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Astris 
 

Tehniskā pase      -      produkts   A261 

 
PC-SYNTHO SAE 0W-30 
 
Pilnībā sintētiska vienmērīgas darbības motoreļļa vieglo automašīnu dzinējiem ar vai bez DPF 

 

Augstas veiktspējas motoreļļa ar jaunāko low SAPS tehnoloģiju ar izteiktām degvielas taupīšanas 
īpašībām. 

Šis produkts tika īpaši izstrādāts, lai papildus maksimālai dzinēja aizsardzībai un tīrībai garantētu dīzeļa 
kvēpu filtra (DPF) veiktspēju un kalpošanas laiku. 

Īpaši piemērota lietošanai PSA-Group (Peugeot un Citroën) vieglo automobiļu jaunākajos benzīna un 
dīzeļdzinējos. 

 

Raksturojumi un īpašības 

• Low SAPS: ievērojami samazināts sulfātu pelnu, fosfora un sēra saturs. 

• Lieliska aizsardzība pret nodilumu. 

• Aizsargā un pagarina dīzeļa kvēpu filtra (DPF) kalpošanas laiku. 

• Izcila veiktspēja pie aukstās palaišanas un lieliska eļļošana zemā un augstā darba temperatūrā. 

• Samazina degvielas patēriņu, kā arī piesārņotāju un CO2 emisijas. 

• Augstāka iespējamā dzinēja tīrība, pateicoties paaugstinātai aizsardzībai pret nogulsnēm un dūņām. 

 
Lietošana 

Šī augstas kvalitātes motoreļļa ir izstrādāta PSA grupas moderniem transportlīdzekļiem ar zemu izmešu 
līmeni (īpaši e-HDI dzinējiem ar automātisko apstāšanos un palaišanos, kā arī hibrīddzinējiem). 
Pateicoties tā īpašībām, to var izmantot arī plašā vieglo automobiļu benzīna un dīzeļdzinēju klāstā un 
citu ražotāju vieglajos kravas automobiļos. 
Lietošanas laikā jāievēro ražotāja norādījumi. 
 

Typische Kennwerte Prüfmethode 

Dichte bei 15°C 0,844 g/cm
3
  ASTM D 1298 

Viskosität bei 40°C 53.5 mm
2
/s  ASTM D 445 

Viskosität bei 100°C 9.55 mm
2
/s  ASTM D 445 

Viskositätsindex 165   ASTM D 2270 

Viskosität bei -35°C (CCS) 5950 cP  ASTM D 5293 

Viskosität HTHS bei 150°C 3.0 cP  CEC-L-36-A-97 

TBN 6.1 mgKOH/g  ASTM D 2896 

Sulphatasche 0.54  Gew.%  ASTM D 874 

Flammpunkt C.O.C. 232 °C  ASTM D 92 

Pour point -45 °C  ASTM D 97 

 

Bemerkungen 

ADR / SDR : Kein Gefahrengut       VeVA-Code : 13 02 08 

Spezifikationen und Performance 

ACEA C2 

 

PSA B71 2312 

Fiat 9.55535-DS1/-GS1 – performance 

Iveco 18-1811 Sp-SC1 LV-16 – performance  
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