
 Tehniskā pase      -      produkts A403 

 

 

SAE 75W-80 SK  

Sintētiskā eļļa mehāniskai transmisijai smagajiem transportlīdzekļiem 

Augstas veiktspējas jaunākās paaudzes zemas viskozitātes transmisijas eļļa, kas veidota uz sintētisko 

bāzes eļļu un jaunāko piedevu pamata. 

Šis produkts ir balstīts uz novatorisku piedevu izmantošanu, kas galvenokārt ir izstrādātas ZF manuālajām 

transmisijām ar intarderu vai bez tā. 

 

Raksturojumi un īpašības 

● Daudzfunkcionālā (Multi-Vehicle) tehnoloģija ar ārkārtīgi plašu pielietojumu klāstu. 

● Īpaši paredzēta ZF pārnesumkārbām ar intarderu vai bez tā. 

● Ievērojami pagarināti eļļas maiņas intervāli pateicoties ļoti labai novecošanās izturībai. 

● Samazina degvielas patēriņu. 

● Samazināta sarežģītība pārdevējiem, kā arī servisa tehniķiem. 

● Nodrošina lielisku un vienmērīgu pārslēgšanos jebkurā temperatūrā un slodzē. 

● Stabils viskozitātes profils (“stay in grade”) pateicoties labai stabilitātei attiecībā pret nobīdi. 

● Augsta aizsardzība pret nodilumu visos ekspluatācijas apstākļos. 

● Lieliska karstumizturība. 
 
Lietošana 

Paredzēta lietošanai komerciālo transportlīdzekļu sinhronizētajās mehāniskajās transmisijās. Īpaši 
piemērota manuālai transmisijai ar elementiem vai daļām, kas izgatavotas no oglēm, molibdēna vai 
aglomerāta. Šīs transmisijas eļļas nodrošina ievērojami pagarinātus eļļas maiņas intervālus, salīdzinot 
ar parastajām API GL-4 eļļām. 
 

Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas. 
 
 

Specifications & Performance level 
 

API GL-4 

ZF TE-ML 01L (max. 360‘000 Km) 

EATON (300‘000 Km) 

IVECO 

ZF TE-ML 02L (max. 360‘000 Km) DAF 

ZF TE-ML 08, 16K RENAULT („note technique B0032/2 – annex 3“) 
MAN 341 Z-4 (max. 320‘000 Km) VOLVO 97305, 97307 

MAN 341 E-3 (max. 320‘000 Km)  

 
Technical data  Unit Method 

Density at 15°C 0.860 g/cm3 ASTM D 1298 

Viscosity at 40 °C 55 mm2/s ASTM D 445 

Viscosity at 100 °C 9.5 mm2/s ASTM D 445 

Viscosity index 155  ASTM D 2270 

Brookfield viscosity at -40°C 89‘000 cP ASTM D 2983 

Flash point C.O.C. 222 °C ASTM D 92 

Pour point -42  ASTM D 97 

 
 
 

Health, safety and environment 

ADR / SDR : Not dangerous EU Waste List Code : 13 02 08 
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