
 
 

 

Tehniskā pase - produkts A245.1 

 

 

ASTRIS 

SAE 10W-40 PKW sintētiska 

Pussintētiska augstas veiktspējas motoreļļa 

Pussintētiska augstas veiktspējas motoreļļa vieglo automobiļu un vieglo furgonu benzīna un 
dīzeļdzinējiem. 

 
Raksturojumi un īpašības 

• Lieliska veiktspēja pie aukstas iedarbināšanas. 

• Laba izturība pret augstām temperatūrām un oksidēšanos. 
• Uzticama aizsardzība pret nodilumu visos ekspluatācijas apstākļos. 
• Novērš nosēdumus, pateicoties izcilām mazgājošām un disperģejošām īpašībām. 
 
Lietošana 

Lietošanai visa gada laikā benzīna un dīzeļdzinējos bez kvēpu filtra (DPF), vieglajos automobiļos un 
vieglajos kravas automobiļos līdz 3,5 t ar tiešu degvielas iesmidzināšanu vai bez tās. 
Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas. 
 

 
Specifications & Performance level 

API SN MB 229.1 - level 

VW 500 00 , 501 01, 505 00 – level 

 
 
 

Technical data  Unit Method 

Density at 15°C 0,870 g/cm3 ASTM D 1298 

Viscosity at 40 °C 90 mm2/s ASTM D 445 

Viscosity at 100 °C 13,8 mm2/s ASTM D 445 

Viscosity index 154  ASTM D 2270 

Viscosity at – 25°C (CCS) 6300 cP ASTM D 5293 

HTHS Viscosity at 150°C 3,85 cP CEC-L-36-A-97 

TBN 11.1 mgKOH/g ASTM D 2896 

Sulphated ash 1.4 % mass ASTM D 874 

Flash point C.O.C. 224 °C ASTM D 92 

Pour point -33 °C ASTM D 97 

NOACK evaporation loss 10,2 % mass CEC-L-40-A-93 

 

 
Health, safety and environment 

ADR / SDR : Not dangerous EU Waste List Code : 13 02 08 
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