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Astris 
 

Tehniskā pase  Produkts A331 

 
 

STOU SAE 10W-30 

 
Universālā traktoreļļa Super Tractor Oil (STOU) 

Augstas kvalitātes daudzfunkcionāla smēreļļa ar augstu veiktspēju, kas atbilst visdažādākajām 
smēreļļas prasībām lauksaimniecībā. 

Šī daudzfunkcionālā eļļa ir veidota ar īpašām piedevām, kas izstrādātas, lai atbilstu vissvarīgākajām 
specifikācijām dīzeļdegvielas un benzīna dzinējiem, transmisijām, hidrauliskajām sistēmām un 
slapjajām bremzēm lauksaimniecības transportlīdzekļos un iekārtās. 

Raksturojumi un īpašības 

 Universāla daudzfunkcionāla eļļa. 
 Ļoti laba termiskā un vecošanas stabilitāte samazina nogulsnes un pagarina eļļas lietošanas 

laiku. 

 Lieliskas tīrīšanas un disperģējošās īpašības uztur dzinēju tīru. 
 Efektīva aizsardzība pret rūsu un koroziju. 
 Lieliskas pretnodiluma samazina detaļu nodilumu pat smagos lietošanas apstākļos. 
 Īpašas berzes īpašības novērš sajūgu un slapju bremžu troksni un "slīdēšanu" (stick-slip). 

 Laba tecētspējа aukstumā drošai palaišanai. 

Lietošana 

Šī universālā daudzfunkcionālā eļļa atbilst dažādām traktoru, lauksaimniecības tehnikas un 
aprīkojuma eļļošanas prasībām. Var izmantot arī celtniecības tehnikā (saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem). 
Izmantošanai dīzeļdzinējos ar turbokompresoru vai bez tā, benzīna dzinējos, transmisijās (izņemot 
hipoīdu), hidrauliskajās sistēmās, hidrostatiskajās piedziņās, hidrauliskajos sajūgos, slapjās bremzēs. 

Nav piemērots mūsdienu automašīnu dzinējiem. 
Ievērojiet ražotāja norādījumus lietošanas laikā. 

 

Spezifikationen 

Motorenöl: API CF-4, CE, CF/SF 

MB 228.1 level,  MB 227.1 

MIL-L-2104 D,    ACEA E2 (CCMC D4) 

Getriebeöl: API GL-4, MIL-L-2105       SAE 80W 

CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4 

ZF TE-ML-06B, 06C, 07B 

Hydrauliköl: HVLP-D, DIN 51524-3, ISO 68 

John Deere: JDM J 27 

Ford: M2C 159-B1/C1, 134 B/C 

Massey Ferguson: CMS M 1145, M 1144, M 1139 
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Technisches Datenblatt  Produkt A331 

 
 
STOU SAE 10W-30 
 
 

 

Typische Kennwerte Prüfmethode 

Dichte bei 15°C 

Viskosität bei 40°C 

Viskosität bei 100°C 

Viskositätsindex 

Viskosität bei -20°C (CCS) 

Viskosität bei -25°C (CCS) 

TBN 

Sulphatasche 

Flammpunkt C.O.C. 

Pour point 

0,875 

68 

10,7 

145 

3400 

6300 

10,2 

1,5 

214 

-33 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

cP 

cP 

mgKOH/g 

Gew. % 

°C 

°C 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 5293 

ASTM D 5293 

ASTM D 2896 

ASTM D 874 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

 

 

Bemerkungen 

ADR / SDR : Kein Gefahrengut VeVA-Code : 13 02 08 

 


