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Tehniskā pase - produkts  A341 

 
 

ASTRIS CAT TO-4  

SAE 10W  

 
Speciālais augstas veiktspējas transmisijas šķidrums 

Speciālais transmisijas šķidrums saskaņā ar Caterpillar TO-4 specifikāciju pārnesumkārbām, slapjā tipa 

bremzēm, “Power-Schift” tipa reduktoriem un Caterpillar agregātu hidrauliskajām sistēmām. 

Īpašas frikcijas īpašības, labvēlīga viskozitātes un temperatūras uzturēšana, optimāla izturība pret 
novecošanos, labas pretputošanas īpašības un lieliska nodilumizturība. 

NELIETOT KĀ MOTOREĻĻU 

 

Raksturojumi un īpašības 

 Ļoti augsta viskozitāte. 

 Īpašas frikcijas īpašības novērš slapjā tipa bremžu slīdēšanu un vibrāciju. 

 Laba plūstamība aukstuma apstākļos  

 Optimāla aizsardzība pret rūsu, nodilumu un koroziju. 

 Augstas pretputošanas īpašības. 

 
Lietošana 

Augstas kvalitātes transmisijas eļļa ar “ierobežotas slīdes” īpašībām, kas īpaši izstrādāta lietošanai 
mūsdienu transportlīdzekļu pārnesumkārbās ar ierobežotu slīdēšanas diferenciāli. 
Pirms lietošanas ievērojiet ražotāja specifikācijas un instrukcijas. 

 

 

 

Specifications / Performance level 

CATERPILLAR TO-4 (TDTO) 

ALLISON C-4 

KOMATSU MICRO-CLUTCH 

KOMATSU KES 07.868.1 

ZF TE-ML 03C 

 

 

 

Technical data  Unit Method 

Density at 15°C 

Viscosity at 40 °C 

Viscosity at 100 °C 

Viscosity index 

Flash point C.O.C. 

Pour point 

 

0.885 

41,9 

6,5 

105 

204 

-39 

g/cm
3
 

mm
2
/s 

mm
2
/s 

 

°C 

 

ASTM D 1298 

ASTM D 445 

ASTM D 445 

ASTM D 2270 

ASTM D 92 

ASTM D 97 

 

 

Health, safety and environment 

ADR / SDR : Not dangerous EU Waste List Code : 13 02 08 

 


